
HCH HARMONIE CARE
LETTO ELETTRICO ULTRA LOW



Letto ad altezza variabile elettrico, 4 sezioni e 3 snodi con traslazione dello schienale, 
altezza minima piano rete 150 mm. 

Piano degenza a 4 sezioni con telaio perimetrale in metallo verniciato a polveri, piano a doghe metalliche. 
Divisione della superficie di degenza in base alle dimensioni corporee medie. 

Telaio completo di allungaletto. Blocco motore con blocco dello schienale CPR. 
Funzioni comandate elettricamente, altezza variabile del piano rete da 150 a 800 mm. 

Movimento del gambale meccanico a cremagliera. 
Regolazione altezza, schienale, supporto femorale, elettrica tramite pulsantiera serigrafata. 

Basamento composto da 4 ruote piroettanti con carter di copertura. 
Freni azionabili a pedale con sistema frenante 2+2. Ruote del diametro di mm. 50 con freno. 
Coppia spalle realizzate con cornici laterali in legno massello di faggio ampiamente raggiato 

e pannello centrale in bilaminato plastico sp. 20 mm, bordo ABS sp. 2 mm.

Formidabel Ultralow
Ultrabasso



Da 4 semisponde indipendenti, con impugnatura effetto 
legno massello e retina di protezione laterale. 
Possibilità di regolare a più livelli, per l’utilizzo anche 
come ausilio per la mobilizzazione; 
minimo spazio fra semisponde. 

Piano rete 90 x 200 cm, motori a 24 v, protezione IP X4. 
Comando manuale in linea con la norma IEC 60601-2-52. 

Trendelenburg posizione + 12°. 
Carico massimo di lavoro sicuro di 225 Kg.

Conforme alle normative vigenti. 
Largh. 1030 X 2090 mm.

CON 4 SPONDE 
CON TELO IN RETE 
PIANO A DOGHE METALLICHE
(dim. cm. 210 x 103 x 15 /80)



HCH - HEALTH CARE HELP S.P.A

Via Carlo Teggi, 85 - 42123 Reggio Emilia (RE)
Tel. +39 0522 921618

E-mail: info@harmoniecare.it
www.harmoniecare.it


